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Zastosowanie

Schemat elektryczny

Wymiary

Specyfikacja techniczna

2 1

3

+

L L

N N

E E

1

2

3

   (BN)

 (GNYE)

   (BU)

Jednofazowy filtr FMIL946-3 został zaprojektowany do 
wyjątkowo dużego tłumienia zakłóceń w szerokim zakresie 
częstotliwości od 10 kHz-1 Ghz.
Dzięki dwustopniowemu działaniu, dodatkowej ochronie 
przed napięciami udarowymi oraz zalaniu podzespołów dwu-
składnikową masą silikonową i zastosowaniu złącza typu
„wojskowego” w celu zabezpieczenia przed silnymi wibracjami
filtr może znaleźć zastosowanie w:

  Urządzeniach wojskowych
  Telekomunikacji
  Sprzęcie medycznym
  Automatyce biurowej
  Przetwarzaniu danych
  Ochronie informacji
  Sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Istnieje możliwość niestandardowego wykonania na życzenie
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FMIL946-3

Common Mode/Asymetrical (L/N-E)

Differential Mode/Symmetrical (L-N)

Maksymalne napięcie pracy:             250Vac, 50/60 Hz
Częstotliwość:                                    dc do 400 Hz
Prąd znamionowy Ir:                          3A@40  C max.
Test wysokonapięciowy:                    L/N do E - 2250 Vdc przez 2 sek. 
                                                           L do N - 1450 Vdc przez 2 sek.
Zakres temperatury:                          -25  C do +85  C  (25/85/21)
(pracy i przechowywania)
W temp. otoczenia >40  C
max. prąd pracy Io należy
obliczyć ze wzoru: Io=Ir  85-Ta/45
Palność:                                             UL 94V-2 lub wyżej
Max prąd upływu:                               2 mA  
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250Vac, 3A@40 C, 50/60Hz

 1450Vdc between L-N (for 2 sec.)

2250Vdc between L/N-E (for 2 sec.)
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Noise filter FMIL946-3
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