
Sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe
do druku Serii FP (obudowa plastikowa)

Schemat elektryczny

Dane techniczne

Zastosowanie:
Komputery i urządzenia peryferyjne
Sprzęt pomiarowy i aparatura medyczna
Elektroniczne urządzenia powszechnego użytku

Prąd upływu: (230V AC) 0,5 mA max.
Temperatura pracy: -25  C do +85  C
Rezystor rozładowujący pojemność Cx: R=1M
Stosowany tylko dla Cx > 100nF
UWAGA: Podstawowy rozstaw wyprowadzeń 20x15 mm
               na życzenie 17,5x15 mm
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e-mail: filtercon@filtercon.com.pl,  http://www.filtercon.eu
tel.+4848 3609149, +48 602 309211, fax +4848 3609149

FILTERCON
26-600 Radom, ul. Paryska 21
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Wykaz filtrów

Typowe charakterystyki tłumienności

FP615-1R

FP412-3R
FP412-3R

FP612-3R

FP612-3R FP615-1R

1FP615-1R

1FP615-1R

1FP412-3R

1FP412-3R
1FP415-1R

1FP415-1R

1FP65-1R

1FP65-1R

1FP42-3R1FP42-3R

1FP45-1R

1FP45-0R
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Model U (V) I (A) Cx(nF) Cy(nF) L(mH)

   FP315-1

   FP315-0

 1FP45-1R

 1FP45-0R

   FP415-1R,  1FP415-1R

   FP415-0R,  1FP415-0R

 1FP65-1R

 1FP65-0R

   FP615-1R,  1FP615-1R

   FP615-0R,  1FP615-0R

   FP414-2R, 1FP414-2R

   FP312-2

   FP311-4

 1FP44-2R

   FP614-2R, 1FP614-2R

 1FP42-3R

   FP412-3R, 1FP412-3R

   FP411-4R, 1FP411-4R

 1FP41-4R

   FP314-2

 1FP64-2R

 1FP62-3R

   FP612-3R, 1FP612-3R

   FP611-4R, 1FP611-4R

 1FP61-4R
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