Sieciowe filtry nrzeciwzakioceniowe

jednofazowe tynu FP1SKL-IR i FPIMKL-IR

Zastosowanie:

m Urzgdzenia cyfrowe. m Minikomputery i urzgdzenia peryferyjne

B Przyrzgdy pomiarowe i aparatura medyczna.

® Sprzet wymagajacy wyttumienia bardzo silnych zaktécen
radioelektrycznych i wysoko-napigciowych impulsow.

® Zalecane rowniez do urzgdzen automatyki przemystowej, do UPS,
inwertorow i konwertoréw, sprzetu telekomunikacyjnego oraz
urzgdzen biurowych takich jak drukarki, kopiarki, faxy itp.

Zalety:
®m Zwarta budowa. ®m Doskonate ttumienie impulséw napieciowych.
B Bardzo dobre charakterystyki ttumienia zaréwno dla sygnatéw
symetrycznych jak i asymetrycznych. ® Dwukierunkowa struktura
zapewniajgca ttumienie zaktécen przychodzgcych do urzgdzenia
. jak i generowanych przez to urzgdzenie.® Trwata, niepalna
Wymlary i hermetyczna obudowa. mtatwos¢ montazu zarbwno wewnatrz jak
i na zewnatrz urzgdzenia.

Dane techniczne:
m Prad znamionowy przy 400C: zgodnie z tabela.

= = T B Prad uptywu: 0,7 mA/250V max. m Czas roztadowania
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Model U(iv) [1(A) | Cx(nF) |L(mH)
FP1M45-1R 1 4
FP1M44-2R 2 100 2
FP1M41-4R 4 1
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